Aussteifungssystem

Sharing flexibility
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| X (M) |R (kN)[M (kNm) X (M) |R (kN)|M (kNm)
| L=20.00 m 0.00| 187.5 0.0 B=20.00 m 0.00| 187.5 0.0
e—L—>s | E=21E+08 kN/m? 6.00| 688.1 4423 E = 2.1E+08 kN/m? 6.00| 688.1 4423
s | | =60180.0 cm* 14.00| 688.1 4423 T | =25170.0 cm* 14.00| 688.1 442.3
M,=1504.7 kNm 20.00| 187.5 0.0 B M,=595.0 kNm 20.00| 187.5 0.0
X
Maximum X (m) l Maximum X (m)
T 1 Bending Moment (kNm) | O 442.3| 5.98 Bending Moment (kNm) |l 442.3| 5.98
Shear Force (kN) 351.7| 5.97 Shear Force (kN) 351.7| 5.97
Deflection (mm) |O 9.0/10.00 Deflection (mm) | @ 21.4{10.00
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Das Aussteifungssystem:

kann in Kombination mit allen Stahlspundwdnden der

Typen U & Z und Kanaldielen verwendet werden.

eignet sich fiir alle Gr68en und Formen und ist in jeglicher

Hinsicht duBerst vielseitig.

bietet einen Vorentwurf der Spundwdnde und Dielen
sowie der Anzahl der benétigten Aussteifungen, um lhre

Baugruben zu sichern.

Lagerplatz:
« Lanaken (BE)
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