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Überall im Tief-, Straßen- und Wasserbau werden Stahlspundwände 
benötigt. Wegen der geringen Höhe über dem Meeresspiegel, den 
vielen Wasser! ächen und der instabilen Bodenbescha" enheit sind 
Spundwandkonstruktionen vor allem in den Niederlanden nicht mehr 
wegzudenken. In vielen europäischen Ländern werden viele Bauvorhaben 
erst durch Stahlspundwände möglich. Aufgrund der hohen Qualität 
unserer Produkte kommen sie daher auch in zahlreichen Projekten in 
ganz Europa zum Einsatz. 

Spundwände aus warm- und kaltgewalztem Stahl 
Der Unterschied zwischen warm- und kaltgewalzten Stahlspundwände 
liegt in der Herstellungsweise und der Materialstärke. 

Eine Spundwand aus kaltgewalztem Stahl wird aus Breitbandstahl 
pro# liert und in einem Kaltverformungsverfahren hergestellt. 
Spundwände aus kaltgewalztem Stahl sind in einer Stahldicke von 3-16 
mm lieferbar und werden in leichten bis mittelschweren Konstruktionen 
zur Abdichtung gegen Erdreich und Wasser verwendet. 

Spundwände aus warmgewalztem Stahl werden in einem Walzverfahren 
mit hohen Temperaturen pro# liert. Sie sind in einer Stahldicke bis 
weit über 20 mm lieferbar, so dass sie auch in schweren und langen 
Spundwandkonstruktionen eingesetzt werden können. 

Maßanfertigung 
Für jedes Projekt können wir Spundwände im gewünschten Maß liefern. 
Da wir unsere Spundwände stets genau auf die jeweilige Situation 
abstimmen, können wir am Markt die wirtschaftlich günstigsten 
Spundwandpro# le anbieten. 

Verkauf und Rückkauf 
Neben dem Verleih von Spundwände bieten wir auch Kauf/Rückkauf-
Möglichkeiten. Diese Möglichkeit bietet sich häu# g bei Projekten mit 
einem längeren Einsatz der Spundwände an. In diesem Fall werden die 
Spundwände nach Abschluss des Projekts von InfraRentals zurückgekauft. 

Eckpro! le 
Auch für Eckverbindungen zwischen verschiedenen Spundwandpro# len 
ist InfraRentals der richtige Partner. Eckpro# le werden bei allen denkbaren 
Konstruktionen von Eckverbindungen verwendet. 

Schlossdichtung 
Für die Abdichtung der Spundwandschlösser in kontaminiertem Erdreich 
verwenden wir Pile Lock. Wenn dieses Produkt mit Wasser in Berührung 
kommt, dehnt es sich bis auf das 20-Fache seines ursprünglichen 
Volumens aus. So werden die Spundwandschlösser wasserdicht versiegelt. 
Zur normalen Abdichtung der Spundwandschlösser wird Bitumen 
verwendet. 
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U-ProfileVitkovice

Hoesch

Type Wy Iy Breedte Hoogte Dikte Gewicht Beschichtungs-
"äche

cm3/m cm4/m mm mm t (mm) s (mm) kg/m1 kg/m2 m²/m

Larssen 703 1.210 24.200 700 400 9,5 8,0 67,5 96,4 2,51

Larssen 703 K 1.300 25.950 700 400 10,0 9,0 72,1 103,0 2,51

Larssen 703 10/10 1.340 26.800 700 400 10,0 10,0 75,6 108,0 2,51

Larssen 716 1.600 35.200 700 440 10,2 9,5 79,9 114,2 2,68

Larssen 720 2.000 45.000 750 450 12,0 10,0 96,4 128,5 2,66

Larssen 600 510 3.825 600 150 9,5 9,5 56,4 94,0 2,25

Larssen 600 K 540 4.050 600 150 10,0 10,0 59,4 99,0 2,25

Larssen 601 745 11.520 600 310 7,5 6,4 46,8 78,0 2,45

Larssen 602 830 12.870 600 310 8,2 8,0 53,4 89,0 2,45

Larssen 603 1.200 18.600 600 310 9,7 8,2 64,8 108,0 2,60

Larssen 603 K 1.240 19.220 600 310 10,0 9,0 68,1 113,5 2,60

Larssen 603 10/10 1.260 19.530 600 310 10,0 10,0 69,6 116,0 2,60

Larssen 604 n 1.600 30.400 600 380 10,0 9,0 73,8 123,0 2,82

Larssen 605 2.020 42.420 600 420 12,5 9,0 83,5 139,2 2,90

Larssen 605 K 2.030 42.630 600 420 12,2 10,0 86,7 144,5 2,90

Larssen 606 n 2.500 54.375 600 435 14,4 9,2 94,2 157,0 2,92

Larssen 606 n K 2.530 55.030 600 435 14,4 10,0 97,3 162,1 2,92

Larssen 628 2.775 63.270 600 456 16,3 9,8 99,3 165,5 3,03

Larssen 607 n 3.200 72.320 600 452 19,0 10,6 114,0 190,0 2,93

Larssen 22 1.260 21.420 500 340 10,0 9,0 61,8 123,6 2,84

Larssen 22 10/10 1.300 22.100 500 340 10,0 10,0 64,9 129,8 2,84

Larssen 23 2.000 42.000 500 420 11,5 10,0 77,5 155,0 3,15

Larssen 24 2.500 52.500 500 420 15,6 10,0 87,5 175,0 3,15

Larssen 24/12 2.550 53.610 500 420 15,6 12,0 92,7 185,4 3,15

Larssen 25 3.040 63.840 500 420 20,0 11,5 103,0 206,0 3,11

Larssen 43 1.660 34.900 500 420 12,0 12,0 83,0 166,0 2,80

Larssen 430 6.450 241.800 708 750 12,0 12,0 166,0 234,5 3,96

SP II-W 1.000 13.000 600 260 10,3 8,0 - 6,5 61,8 103,0 -

SP III-W 1.800 32.400 600 360 13,4 10,0 - 8,0 81,6 136,0 -

SP IV-W 2.700 56.700 600 420 18,0 14,0 - 9,5 106,0 177,0 -

Type Wy Iy Breite Höhe Dicke Gewicht

cm3/m cm4/m mm mm t (mm) s (mm) kg/m1 kg/m2

VL 601  744  11.530 600 310,0 7,5 6,4 46,3 77,2

VL 601FP  745 11.547 600 310,0 7,2 7,0 47,4 79,0

VL 601K  775 12.019 600 310,0 7,8 6,8 48,5 80,8

VL 602A  806 12.499 600 310,0 8,0 7,3 51,3 85,5

VL 602  842 13.046 600 310,0 8,4 7,6 53,4 89,0

VL 602K  877 13.590 600 310,0 8,8 7,9 55,4 92,3

VL 603A  1.138 18.205 600 320,0 9,0 8,0 61,5 102,5

VL 603  1.200 19.199 600 320,0 9,6 8,2 64,2 107,0

VL 603KN  1.230 19.682 600 320,0 9,8 8,6 66,9 111,5

VL 603K  1.241 19.853 600 320,0 9,8 9,0 67,8 113,0

VL 603N  1.273 24.269 600 381,2 9,8 7,9 63,4 105,7

VL 603Z  1.300 20.930 600 322,0 10,0 10,0 72,1 120,2

VL 604A  1.564 30.495 600 390,0 9,6 8,8 71,0 118,3

VL 604  1.618 31.548 600 390,0 10,0 9,0 73,1 121,8

VL 604K  1.672 32.600 600 390,0 10,4 9,2 75,2 125,3

VL 605A  1.821 38.243 600 420,0 10,7 9,0 76,5 127,5

VL 605N  2.019 42.664 600 422,6 12,0 9,5 82,1 136,9

VL 605KN  2.117 44.886 600 424,0 12,6 10,0 85,6 142,7

VL 606A  2.205 47.402 600 430,0 13,4 9,0 85,4 142,3

VL 606AN  2.355 50.878 600 432,0 14,4 9,4 89,8 149,6

VL 606N  2.506 54.389 600 434,0 15,4 9,8 94,1 156,8

VL 628 -1,5  2.607 58.938 600 452,1 14,8 9,5 95,2 158,6

VL 628AN  2.701 61.219 600 453,3 15,4 9,8 97,9 163,1

VL 628A  2.809 63.856 600 454,7 16,1 10,0 100,8 168,0

VL 628 2.841 64.640 600 455,1 16,3 10,1 101,8 169,6

VL 628K  2.903 66.165 600 455,9 16,7 10,3 103,5 172,5

VL 607A  3.006 68.232 600 453,9 17,7 10,0 106,2 177,1

VL 607  3.211 73.300 600 458,5 19,0 10,6 112,4 187,3

VL 607K 3.365 77.153 600 458,5 20,0 11,0 116,8 194,7
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Lagerplätze:

Toleranzen nach: EN 10 248-1 und EN 10 248-2
Stahlsorte: S240GP, S270GP, S355GP, S390/S430* 
Formen: Einzelbohlen, Doppelbolen, verpresst oder geschweisst, Dreifachbohlen*
Die Widerstandsmomente der U-Pro# le dürfen nur dann in der statischen Berechnung angewandt werden, 
wenn mindestens jedes zweite Bohlenschloss in der Wand zur Aufnahme der Schubkräfte verriegelt ist.
Lochung: Standard Lochung, diameter 40mm und Standard Abstand von Mittel der Loch und 
Kopf von Bohl ist 300 mm, alternativ 75 oder 150 mm. Zweiseitige Lochung ist auch möglich.

* geliefert nach Vereinbarung.

U-Profi le

Die Widerstandsmomente der U-Pro# le dürfen nur dann in der statischen Berechnung angewandt werden, 
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U-Profi le ArcelorMittal Produkte können wir nicht aus Neuwalzung liefern. ArcelorMittal

Dann werfen Sie einen Blick auf unsere maßgeschneiderten Lösungen auf Seite 10

Möchten Sie bis zu 
40% Gewicht einsparen?

Abdeckpro# le in 
beliebiger Form aus 
eigener Produktion

Type Wy Iy Breite Höhe Dicke Gewicht Beschichtung 
Ober! äche

cm3/m cm4/m mm mm t (mm) s (mm) kg/m1 kg/m2 m²/m

AU 14 1.410 28.710 750 408 10,0 8,3 77,9 103,8 2,54

AU 16 1.600 32.850 750 411 11,5 9,3 86,3 115,0 2,54

AU 17 1.665 34.270 750 412 12,0 9,7 89,0 118,7 2,54

AU 18 1.780 39.300 750 441 10,5 9,1 88,5 118,0 2,66

AU 20 2.000 44.440 750 444 12,0 10,0 96,9 129,2 2,66

AU 21 2.075 46.180 750 445 12,5 10,3 99,7 132,9 2,66

AU 23 2.270 50.700 750 447 13,0 9,5 102,1 136,1 2,72

AU 25 2.500 56.240 750 450 14,5 10,2 110,4 147,2 2,72

AU 26 2.580 58.140 750 451 15,0 10,5 113,2 150,9 2,72

PU 8S 845 11.930 600 283 8,0 8,0 52,8 87,9 2,52

PU 12 1.200 21.600 600 360 9,8 9,0 66,1 110,1 2,64

PU 12 10/10 1.255 22.580 600 360 10,0 10,0 69,6 116,0 2,64

PU 18-1 1.670 35.950 600 430 10,2 8,4 72,6 121,0 2,86

PU 18 1.800 38.650 600 430 11,2 9,0 76,9 128,2 2,86

PU 22 2.200 49.460 600 450 12,1 9,5 86,1 143,6 2,98

PU 28-1 2.680 60.580 600 452 14,2 9,7 97,4 162,3 3,08

PU 28 2.840 64.460 600 454 15,2 10,1 101,8 169,6 3,08

PU 32 3.200 72.320 600 452 19,5 11,0 114,1 190,2 3,04

GU 6N 625 9.670 600 309 6,0 6,0 41,9 69,9 2,52

GU 7N 675 10.450 600 310 6,5 6,4 44,1 73,5 2,52

GU 7S 740 11.540 600 311 7,2 6,9 46,3 77,1 2,52

GU 8N 770 12.010 600 312 7,5 7,1 48,5 80,9 2,52

GU 8S 820 12.800 600 313 8,0 7,5 50,8 84,6 2,52

GU 10N 990 15.700 600 316 9,0 6,8 55,8 93,0 2,58

GU 11N 1.095 17.450 600 318 10,0 7,4 60,2 100,4 2,58

GU 12N 1.200 19.220 600 320 11,0 8,0 64,6 107,7 2,58

GU 13N 1.270 26.590 600 418 9,0 7,4 59,9 99,8 2,82

GU 14N 1.400 29.410 600 420 10,0 8,0 64,3 107,1 2,82

GU 15N 1.530 32.260 600 422 11,0 8,6 68,7 114,5 2,82

GU 16N 1.670 35.950 600 430 10,2 8,4 72,6 121,0 2,86

GU 18N 1.800 38.650 600 430 11,2 9,0 76,9 128,2 2,86

GU 20N 1.920 41.320 600 430 12,2 9,5 81,1 135,2 2,86

GU 21N 2.060 46.380 600 450 11,1 9,0   81,9 136,5 2,98

GU 22N 2.200 49.460 600 450 12,1 9,5 86,1 143,6 2,98

GU 23N 2.335 52.510 600 450 13,1  10,0 90,4 150,7 2,98

GU 27N 2.680 60.580 600 452  14,2 9,7    97,4 162,3 3,08

GU 28N 2.840 64.460 600 454 15,2   10,1  101,8 169,6 3,08

GU 30N 3.000 68.380 600 456 16,2  10,5 106,2 177,1 3,08

GU 31N 3.065 69.210 600 452  18,5 10,6 109,9 183,2 3,04

GU 32N 3.200 72.320 600 452  19,5 11,0   114,1 190,2 3,04

GU 33N 3.340 75.410 600 452  20,5 11,4 118,4 197,3 3,04

GU 16-400 1.560 22.580 400 290 12,7 9,4 62,0 154,9 3,20

GU 18-400 1.785 26.090 400 292 15,0 9,7 69,3 173,3 3,20

• Maurik (NL) • Großwallstadt (DE) • Kissing (DE) • Pfreimd (DE) • Freiwalde (DE) • Ciesle (PL) •  Riga (LV) • Galati (RO)  
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Hergestellt nach: EN10248-1 Toleranzen nach EN10248-2.

Stahlgüte: S 270GP, S 355GP, S 4330GP nach EN 10 248-1.

Standard-Lieferprogramm: Längen bis 24.000 mm, größere Längen auf Anfrage.
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Z-Profile

IRZ

ESI

Type Wy Iy Breite Höhe Dicke Gewicht Beschich-
tungs"äche

cm3/m cm4/m mm mm t (mm) s (mm) kg/m1 kg/m2 m²/m

IRZ 12-700 1.208 18.971 700 314,2 8,6 8,5 67,9 97,0 2,60
IRZ 12-770 1.252 21.496 770 343,5 8,6 8,5 72,8 94,5 2,55
IRZ 13-700 1.308 20.611 700 315,2 9,6 9,5 74,2 105,9 2,60
IRZ 13-770 1.304 22.433 770 344,0 9,1 9,0 76,2 99,0 2,55
IRZ 14-700 1.408 22.262 700 316,2 10,6 10,5 80,5 114,9 2,60
IRZ 14-770 1.357 23.370 770 344,5 9,6 9,5 79,6 103,4 2,55
IRZ 17-700 1.735 36.425 700 420,0 8,5 8,4 73,3 104,7 2,81
IRZ 18-700 1.807 38.001 700 420,5 9,1 9,0 76,7 109,6 2,81
IRZ 19-700 1.880 39.578 700 421,0 9,6 9,5 80,2 114,6 2,81
IRZ 20-700 1.953 41.155 700 421,5 10,1 10,0 83,7 119,5 2,81
IRZ 24-700 2.437 55.949 700 459,2 11,3 11,2 95,8 136,9 2,93
IRZ 26-700 2.601 59.843 700 460,2 12,3 12,2 103,0 147,1 2,93
IRZ 27-700 2.676 61.641 700 460,7 12,8 12,7 106,4 152,0 2,93
IRZ 28-700 2.764 63.740 700 461,2 13,3 13,2 110,1 157,3 2,93
IRZ 36-700 3.596 89.753 700 499,2 15,1 11,2 118,7 169,6 3,11
IRZ 38-700 3.798 94.984 700 500,2 16,1 12,2 126,5 180,7 3,11
IRZ 40-700 3.999 100.219 700 501,2 17,1 13,2 134,3 191,8 3,11
IRZ 42-700 4.228 105.543 700 499,2 18,1 14,0 143,0 204,2 3,10
IRZ 44-700 4.436 110.942 700 500,2 19,1 15,0 150,7 215,3 3,10
IRZ 46-700 4.635 116.159 700 501,2 20,1 16,0 158,5 226,5 3,10
IRZ 48-700 4.788 120.467 700 503,2 22,1 15,0 159,3 227,6 3,10
IRZ 48-580 4.801 115.712 580 482,0 19,2 15,1 139,9 241,1 3,47
IRZ 50-700 4.973 125.358 700 504,2 23,1 16,0 166,7 238,2 3,10
IRZ 52-700 5.162 130.403 700 505,2 24,1 17,0 174,3 249,0 3,10

Type Wy Iy Breite Höhe Dicke Gewicht Beschich-
tungs"äche

cm3/m cm4/m mm mm t (mm) s (mm) kg/m1 kg/m2 m²/m

ESZ 17 1.675 31.300 630 374 8,5 8,5 69,8 110,8 2,67

ESZ 17-700 1.735 36.360 700 420 8,5 8,5 74,0 105,7 2,63

ESZ 18 1.805 33.860 630 375 9,5 9,5 76,0 120,7 2,67

ESZ 18-700 1.805 37.890 700 420 9,0 9,0 77,4 110,6 2,63

ESZ 19 1.935 36.410 630 376 10,5 10,5 82,2 130,5 2,67

ESZ 19-700 1.875 39.420 700 421 9,5 9,5 80,8 115,4 2,63

ESZ 20 2.005 37.730 630 377 11,0 11,0 85,4 135,6 2,67

ESZ 20-700 1.945 40.940 700 421 10,0 10,0 84,2 120,3 2,63

ESZ 20-700 10,5/10,5 2.015 42.470 700 422 10,5 10,5 87,6 125,2 2,63

ESZ 24-700  2.435 55.870 700 459 12,0 9,0 89,5 127,9 2,76

ESZ 25-700 2.520 57.840 700 460 12,5 9,5 93,1 133,0 2,76

ESZ 26-700 2.600 59.810 700 460 13,0 10,0 96,7 138,1 2,76

ESZ 27-700 2.685 61.780 700 461 13,5 10,5 100,3 143,3 2,76

ESZ 28-700 2.765 63.750 700 461 14,0 11,0 103,9 148,4 2,76

ESZ 36-700 3.590 91.130 700 509 14,0 11,5 116,2 166,1 3,02

ESZ 37-700 3.705 94.000 700 510 14,5 12,0 120,2 171,8 3,02

ESZ 38-700 3.800 96.860 700 510 15,0 12,5 124,2 177,4 3,02

ESZ 39-700 3.905 99.720 700 511 15,5 13,0 128,2 183,1 3,02

ESZ 40-700 4.015 102.590 700 511 16,0 13,5 132,2 188,8 3,02
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Lagerplätze:

ArcelorMittal Produkte können wir nicht aus Neuwalzung liefern. Z-Profi leArcelorMittal

Type Wy Iy Breite Höhe Dicke Gewicht Beschichtungs" äche

cm3/m cm4/m mm mm t (mm) s (mm) kg/m1 kg/m2 m²/m

AZ 12 1.200 18.140 670 302 8,5 8,5 66,1 98,7 2,66

AZ 12-700  1.205 18.880  700 314 8,5 8,5 67,7  96,7 2,44

AZ 12-770 1.245 21.430 770 344 8,5 8,5 72,6 94,3 2,40

AZ 13 1.300 19.700 670 303 9,5 9,5 72,0 107,5 2,46

AZ 13-700 1.305 20.540 700  315 9,5 9,5 74,0 105,7 2,44

AZ 13-700 10/10 1.355 21.370 700  316 10,0 10,0 77,2 110,2 2,44

AZ 13-770 1.300 22.360 770 344 9,0 9,0 76,1 98,8 2,40

AZ 13 10/10 1.350 20.480 670 304 10,0 10,0 75,2 112,2 2,46

AZ 14-770 1.355 23.300 770 345 9,5 9,5 79,5 103,2 2,40

AZ 14 1.400 21.300 670 304 10,5 10,5 78,3 116,9 2,46

AZ 14-700 1.405 22.190 700 316 10,5 10,5 80,3 114,7 2,44

AZ 14-770 10/10 1.405 24.240 770 345 10,0 10,0 82,9 107,7 2,40

AZ 17 1.665 31.580 630 379 8,5 8,5 68,4 108,6 2,70

AZ 17-700 1.730 36.230 700 419 8,5 8,5 73,1 104,4 2,66

AZ 18 1.800 34.200 630 380 9,5 9,5 74,4 118,1 2,70

AZ 18-700 1.800 37.800 700 420 9,0 9,0 76,5 109,3 2,66

AZ 18-800 1.840 41.320 800 449 8,5 8,5 80,7 100,9 2,60

AZ 18 10/10 1.870 35.540 630 381 10,0 10,0 77,8 123,4 2,70

AZ 19 1.940 36.980 630 381 10,5 10,5 81,0 128,6 2,70

AZ 19-700 1.870 39.380 700 420 9,5 9,5 80,0 114,3 2,66

AZ 20-700 1.945 40.960 700 421 10,0 10,0 83,5 119,3 2,66

AZ 20-800 2.000 45.050 800 450 9,5 9,5 88,6 110,7 2,60

AZ 22-800 2.165 48.790 800 451 10,5 10,5 96,4 120,5 2,60

AZ 23-800 2.330 55.260 800 474 11,5 9,0 94,6 118,2 2,64

AZ 24-700 2.430 55.820 700 459 11,2 11,2 95,7 136,7 2,76

AZ 24-700N 2.435 55.890 700 459 12,5 9,0 89,7 128,0 2,74

AZ 25 2.455 52.250 630 426 12,0 11,2 91,5 145,2 2,82

AZ 25-800 2.500 59.410 800 475 12,5 10,0 102,6 128,2 2,64

AZ 26 2.600 55.510 630 427 13,0 12,2 97,8 155,2 2,82

AZ 26-700 2.600 59.720 700 460 12,2 12,2 102,9 146,9 2,76

AZ 26-700N 2.600 59.790 700 460 13,5 10,0 96,9 138,0 2,76

AZ 27-800 2.670 63.570 800 476 13,5 11,0 110,5 138,1 2,64

AZ 28 2.755 58.940 630 428 14,0 13,2 104,4 165,7 2,82

AZ 28-700 2.760 63.620 700 461 13,2 13,2 110,0 157,2 2,76

AZ 28-700N 2.765 63.700 700 461 14,5 11,0 104,1 149,0 2,74

AZ 28-750 2.810 71.540 750 510 12,0 10,0 100,8 134,4 2,82

AZ 30-750 3.005 76.670 750 510 13,0 11,0 108,8 145,0 2,82

AZ 32-750 3.200 81.800 750 511 14,0 12,0 116,7 155,6 2,82

AZ 36-700N 3.590 89.610 700 499 15,0 11,2 118,6 169,5 2,94

AZ 37-700 3.705 92.400 700 499 17,0 12,2 124,2 177,0 2,92

AZ 38-700N 3.795 94.840 700 500 16,0 12,2 126,4 180,6 2,94

AZ 39-700 3.900 97.500 700 500 18,0 13,2 131,9 188,0 2,92

AZ 40-700N 3.995 100.080 700 501 17,0 13,2 134,2 191,7 2,94

AZ 41-700 4.095 102.610 700 501 19,0 14,2 139,5 199,0 2,92

AZ 42-700N 4.205 104.930 700 499 18,0 14,0 142,1 203,1 2,94

AZ 44-700N 4.405 110.150 700 500 19,0 15,0 149,9 214,2 2,94

AZ 46-700N 4.605 115.370 700 501 20,0 16,0 157,7 225,3 2,94

AZ 46 4.595 110.450 580 481 18,0 14,0 132,6 228,6 3,26

AZ 48 4.800 115.670 580 482 19,0 15,0 139,6 240,6 3,26

AZ 48-700 4.755 119.650 700 503 22,0 15,0 158,5 226,4 2,92

AZ 50 5.015 121.060 580 483 20,0 16,0 146,7 252,9 3,26

AZ 50-700 4.955 124.890 700 504 23,0 16,0 166,3 237,5 2,92

AZ 52-700 5.155 130.140 700 505 24,0 17,0 174,1 248,7 2,92

Dann werfen Sie einen Blick auf unsere maßgeschneiderten Lösungen auf Seite 10

Möchten Sie bis zu 
40% Gewicht einsparen?

Abdeckpro# le in 
beliebiger Form aus 
eigener Produktion

• Maurik (NL) • Großwallstadt (DE) • Kissing (DE) • Pfreimd (DE) • Freiwalde (DE) • Ciesle (PL) •  Riga (LV) • Galati (RO)  
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5 mm IBO® - 708-5

6 mm IBO® - 736-6

7 mm IBO® - 741-7

Auf Anfrage können wir das 

gewünschte Abdeckpro#l fertigen. 

GU 6N
Wy 625 cm3/m
Iy 9.670 cm4/m
69,9 m2

5 mm IBO® - 781-5 
Larssen 601          - 30%
GU 7S          - 30%

6 mm IBO® - 788-6
Larssen 601          - 19%
GU 7S          - 19%

7 mm IBO® - 797-7
Larssen 601          - 8%
GU 7S          - 8%

5 mm IBO® - 867-5
Larssen 602          - 40%
GU 8S          - 37%

6 mm IBO® - 835-6
Larssen 602          - 29%
GU 8S          - 25%

7 mm IBO® - 846-7
Larssen 602          - 19%
GU 8S          - 15%

Wy 781 cm3/m
Iy 14.118 cm4/m
54,1 kg/m2

Wy 788 cm3/m
Iy 13.009 cm4/m
62,6 kg/m2

Wy 797 cm3/m
Iy 11.192 cm4/m
70,7 kg/m2

Wy 867 cm3/m
Iy 17.804 cm4/m
53,6 kg/m2

Wy 835 cm3/m
Iy 13.721 cm4/m
63,4 kg/m2

Wy 846 cm3/m
Iy 12.240 cm4/m
71,8 kg/m2

Wy 708 cm3/m
Iy 11.413 cm4/m
51,3 kg/m2

Wy 736 cm3/m
Iy 11.238 cm4/m
59,0 kg/m2

Wy 741 cm3/m
Iy 9.692 cm4/m
67,9 kg/m2

GU 6N          - 16%

GU 6N          - 3%

GU 6N   - 27%

Gewichtsvorteil relativ 
zu Warmgewalzte 
Pro#leDicke

8 mm IBO® - 1805-8 AZ 18-700          - 8,3%

8 mm VKZ® - 1850-8 AZ 18-700          - 21,5%

6 mm IBO® - 1245-6
Larssen 603           - 34%
AZ 12-770           - 25%

7 mm IBO® - 1245-7
Larssen 603          - 27,8%
AZ 12-770          - 17,3%

8 mm IBO® - 1310-8 
Larssen 603          - 19%
AZ 12-770            - 8%

8 mm IBO® - 1616-8 Larssen 604          - 23%

9 mm IBO® - 1757-9 Larssen 604          - 13%
Wy 1.757 cm3/m
Iy 37.667 cm4/m 
106,5 kg/m2

Wy 1.850 cm3/m
Iy 44.850 cm4/m 
95,6 kg/m2

Wy 1.245 cm3/m
Iy 26.474 cm4/m
70,9 kg/m2

Wy 1.245 cm3/m
Iy 24.688 cm4/m 
78,0 kg/m2

Wy 1.310 cm3/m
Iy 23.620 cm4/m
87,1 kg/m2

Wy 1.616 cm3/m
Iy 34.434 cm4/m 
94,8 kg/m2

Wy 1.805 cm3/m
Iy 40.772 cm4/m 
100,2 kg/m2

Pro#le Technisches Detail

Larssen 601 
Wy 745 cm3/m 
Iy 11.520 cm4/m
78,0 kg/m2

GU 7S
Wy 740 cm3/m
Iy 11.540 cm4/m
77,1 kg/m2

Larssen 602
Wy 830 cm3/m
Iy 12.870 cm4/m
89,0 kg/m2

GU 8S
Wy 820 cm3/m
Iy 12.800 cm4/m
84,6 kg/m2

Larssen 603
Wy 1.200 cm3/m
Iy 18.600 cm4/m
108,0 kg/m2

AZ 12-770
Wy 1.245 cm3/m
Iy 21.430 cm4/m
94,3 kg/m2

AZ 18-700
Wy 1.800 cm3/m
Iy 37.800 cm4/m
109,3 kg/m2 

Larssen 604
Wy 1.616 cm3/m
Iy 30.400 cm4/m
123,0 kg/m2 

Warmgewalzte 
Spundwände

InfraRentals

Type Wy Iy Breite Höhe Dicke Gewicht Beschich-
tungs"äche

cm3/m cm4/m mm mm t (mm) kg/m1 kg/m2 m²/m

IBO® 243-4 243 1.852 1.293 150 4,0 48,0 37,1 2,32

IBO® 415-4 415 5.215 1.178 250 4,0 48,0 40,7 2,55

IBO® 420-4 420 5.465 1.499 260 4,0 57,6 38,4 2,40

IBO® 619-4 619 10.926 1.540 350 4,0 64,0 41,6 2,60

IBO® 179-5 179 838 803 90 5,0 40,0 50,0 2,49

IBO® 238-5 238 1.378 1.297 115 5,0 60,0 46,3 2,31

IBO® 392-5 392 3.698 1.544 186 5,0 72,0 46,6 2,33

IBO® 400-5 400 4.095 1.236 200 5,0 60,0 48,5 2,43

IBO® 450-5 450 5.182 1.504 230 5,0 72,0 47,2 2,39
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Kaltgeformte Omega-Pro#le sind sehr wirtschaftlich und 

werden nach Bedarf oder auf Wünsch des Auftraggebers 

hergestellt. Sie sind zugeschnitten auf die in der 

Baubeschreibung geforderten technischen Spezi#kationen 

bezüglich der exakten Abmessung und Gewichte.

Vorteile:

• Größere e"ektive Breite = weniger Schlösser

• Weniger Material = geringeres m²-Gewicht

• Für kleinere Serien geeignet

• Kurze Lieferzeiten

• Alternative für Tropenhartholz

• Größe Wasserdichtigkeit

In Stärken von bis zu 10 mm und Längen von bis zu 18.000 

mm lieferbar. In der unten aufgeführten Abbildung ist ein 

Vergleich zwischen warmgewalzten und IBO® kaltgeformten 

Spundwänden in verschiedenen Wandstärken dargestellt.

Unsere Omega-Pro#le werden durch zerti#zierte Ingenieure 

entwickelt und für ihre vorgegeben Anforderungen 

hergestellt. 

Wir entwickeln das wirtschaftlichste Pro#l mit dem 

gewünschten Widerstandsmoment. Ihre erforderlichen 

Parameter bezüglich Stahlgüte, Wandstärke, Breite, Höhe 

usw. werden berücksichtigt. Auf der nächsten Seite #nden 

Sie einige mögliche Omega- Pro#le. Auf Anfrage erhalten Sie 

auch ein Sonderpro#l, das auf Ihr Projekt zugeschnitten ist.

Beispiel Spundwand 

Kaltgeformte Profile



InfraRentals

Type Wy Iy Breedte Hoogte Dikte Gewicht Beschich-
tungs"äche

cm3/m cm4/m mm mm t (mm) kg/m1 kg/m2 m²/m

IBO® 497-5 497 5.581 1.479 222 5,0 72,0 48,7 2,43

IBO® 530-5 530 7.060 1.660 255 5,0 80,0 48,2 2,41

IBO® 577-5 577 8.708 1.462 300 5,0 72,0 49,2 2,46

IBO® 619-5 619 9.747 1.643 300 5,0 80,0 48,7 2,43

IBO® 708-5 708 11.413 1.558 315 5,0 80,0 51,3 2,57

IBO® 772-5 772 12.829 1.513 330 5,0 80,0 52,9 2,64

IBO® 782-5 782 12.702 1.301 325 5,0 72,0 55,3 2,77

IBO® 867-5 867 17.804 1.492 410 5,0 80,0 53,6 2,68

IBO® 949-5 949 21.511 1.430 450 5,0 80,0 55,9 2,80

IBO® 361-6 361 2.724 1.267 150 6,0 72,0 56,8 2,37

IBO® 415-6 415 3.438 1.240 165 6,0 72,0 58,1 2,42

IBO® 480-6 480 4.657 1.535 196 6,0 86,4 56,3 2,35

IBO® 537-6 537 6.142 1.719 226 6,0 96,0 55,8 2,33

IBO® 616-6 616 7.897 1.477 255 6,0 86,4 58,5 2,44

IBO® 621-6 621 7.796 1.157 250 6,0 72,0 62,2 2,59

IBO® 728-6 728 10.068 1.406 272 6,0 86,4 61,5 2,56

IBO® 744-6 744 11.138 1.629 300 6,0 96,0 58,9 2,46

IBO® 815-6 815 13.548 1.591 330 6,0 96,0 60,3 2,51

IBO® 895-6 895 14.586 1.529 325 6,0 96,0 62,8 2,62

IBO® 973-6 973 17.715 1.494 360 6,0 96,0 64,3 2,68

IBO® 1149-6 1149 25.564 1.380 425 6,0 96,0 69,6 2,90

IBO® 1245-6 1245 26.474 1.354 425 6,0 96,0 70,9 2,95

IBO® 1552-6 1552 38.867 1.205 500 6,0 96,0 79,7 3,32

IBO® 1245-7 1245 24.688 1.436 395 7,0 112,0 78,0 2,79

IBO® 1267-7 1267 26.224 1.426 408 7,0 112,0 78,6 2,81

IBO® 1292-7 1292 25.404 1.200 390 7,0 100,8 84,0 3,00

IBO® 1319-7 1319 26.413 1.400 400 7,0 112,0 80,0 2,86

IBO® 1349-7 1349 32.009 1.308 436 7,0 112,0 85,7 3,06

IBO® 1350-7 1350 27.360 1.385 405 7,0 112,0 80,9 2,89

IBO® 1438-7 1438 30.932 1.351 430 7,0 112,0 82,9 2,96

IBO® 1535-7 1535 34.645 1.305 450 7,0 112,0 85,8 3,07

IBO® 1770-7 1775 46.721 1.214 525 7,0 112,0 92,3 3,29

IBO® 1207-8 1207 19.666 1.471 320 8,0 128,0 87,0 2,72

IBO® 1208-8 1208 19.696 1.271 320 8,0 115.2 90,6 2,83

IBO® 1214-8 1214 21.248 1.515 350 8,0 128,0 84,5 2,64

IBO® 1217-8 1217 19.814 1.489 325 8,0 128,0 86,0 2,69

IBO® 1245-8 1245 19.167 712 305 8,0 80,0 112,4 3,51

IBO® 1310-8 1310 23.620 1.470 360 8,0 128,0 87,1 2,72

IBO® 1451-8 1451 28.495 1.410 391 8,0 128,0 90,8 2,84

IBO® 1455-8 1455 27.662 1.202 380 8,0 115,2 95,8 3,00

IBO® 1743-8 1743 40.134 1.309 460 8,0 128,0 97,8 3,06

IBO® 1805-8 1805 40.772 1.278 450 8,0 128,0 100,2 3,13

IBO® 2023-8 2023 50.619 1.206 500 8,0 128,0 106,1 3,32

IBO® 1060-8,5 1060 16.066 1.584 300 8,5 136,0 85,9 2,53

IBO® 1255-8,5 1255 21.525 1.514 342 8,5 136,0 89,8 2,64

IBO® 1759-8,5 1759 39.015 1.334 440 8,5 136,0 102,0 3,00

IBO® 1866-8,5 1866 42.034 1.294 450 8,5 136,0 105,4 3,09

IBO® 1225-9 1225 19.303 1.338 315 9,0 129,6 96,9 2,69

IBO® 1265-9 1265 21.870 1.540 345 9,0 144,0 93,5 2,60

IBO® 1307-9 1307 23.582 1.528 360 9,0 144,0 94,2 2,62

IBO® 1757-9 1757 37.667 1.352 420 9,0 144,0 106,5 2,96

IBO® 1814-9 1814 38.577 1.346 425 9,0 144,0 107,0 2,97

IBO® 1295-10 1295 19.777 1.537 300 10,0 160,0 104,1 2,60

IBO® 2032-10 2032 44.717 1.340 440 10,0 160,0 119,4 2,99

IBO® 2158-10 2158 50.269 1.298 465 10,0 160,0 123,3 3,08

IBO® 2825-10 2825 79.494 1.113 560 10,0 160,0 143,8 3,59

IBO® 2448-10 2448 70.625 1.008 577 10,0 160,0 158,7 3,97
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IBZ

Hergestellt nach:

EN 10249-1 Toleranzen nach EN 

10249-2

Stahlqualität:

S 235, S 275, S 355 oder 

gleichwertig mit 3.1 Zeugnis 

gemäß EN 10204.

Standard Lieferbar:

Länge bis 24.000 mm, Überlange 

auf anfrage.

VKZ

Type Wy Iy Breite Höhe Dicke Gewicht Beschichtungs-
"äche

cm3/m cm4/m mm mm kg/m1 kg/m2 m²/m

VKZ 471-5 471 5.421 809 230 5,0 40,0 49,4 2,22

VKZ 617-5 617 8.338 766 270 5,0 40,0 52,2 2,35

VKZ 644-5 644 9.785 766 304 5,0 40,0 52,2 2,35

VKZ 784-5 784 13.136 722 355 5,0 40,0 55,4 2,49

VKZ 965-5 965 20.516 676 425 5,0 40,0 59,2 2,66

VKZ 699-6 699 9.611 792 275 6,0 48,0 62,7 2,27

VKZ 783-6 783 11.939 748 305 6,0 48,0 64,1 2,41

VKZ 878-6 878 14.265 725 325 6,0 48,0 66,2 2,48

VKZ 1153-6 1.153 21.741 655 377 6,0 48,0 73,2 2,75

VKZ 1167-6 1.167 23.626 659 405 6,0 48,0 72,8 2,73

VKZ 1246-6 1.246 29.280 903 470 6,0 60,0 66,4 2,55

VKZ 491-7 491 4.293 794 175 7,0 56,0 70,5 2,27

VKZ 532-7 532 4.923 787 185 7,0 56,0 71,1 2,29

VKZ 846-7 846 11.628 737 275 7,0 56,0 75,9 2,44

VKZ 921-7 921 14.095 727 306 7,0 56,0 77,0 2,48

VKZ 1078-7 1.078 17.790 694 330 7,0 56,0 80,6 2,59

VKZ 1257-7 1.257 24.517 665 390 7,0 56,0 84,3 2,71

VKZ 1330-7 1.330 25.130 644 378 7,0 56,0 86,9 2,80

VKZ 1201-8 1.201 19.820 685 330 8,0 64,0 93,4 2,63

VKZ 1227-8 1.227 20.865 683 335 8,0 64,0 93,6 2,64

VKZ 1257-8 1.257 22.000 679 350 8,0 64,0 94,3 2,65

VKZ 1481-8 1.481 28.008 639 378 8,0 64,0 100,1 2,82

VKZ 1244-9 1.244 19.527 700 314 9,0 72,0 102,9 2,57

VKZ 1307-9 1.307 20.908 686 320 9,0 72,0 105,0 2,62

VKZ 1684-9 1.684 31.568 630 375 9,0 72,0 114,3 2,86

VKZ 1735-9 1.735 34.270 627 395 9,0 72,0 114,7 2,87

VKZ 1771-9 1.771 39.857 882 450 9,0 90,0 102,0 2,61

VKZ 1832-9 1.832 41.228 871 450 9,0 90,0 103,3 2,64

VKZ 1349-10 1.349 20.567 682 305 10,0 80,0 117,2 2,64

VKZ 1404-10 1.404 22.468 677 320 10,0 80,0 118,1 2,66

VKZ 1720-10 1.720 30.964 636 360 10,0 80,0 125,7 2,83

VKZ 1929-10 1.929 36.648 607 380 10,0 80,0 131,7 2,97

VKZ 2354-10 2.354 55.898 808 475 10,0 100,0 123,8 2,85

VKZ 2468-10 2.468 61.702 795 500 10,0 100,0 125,8 2,89

VKZ 2628-10 2.628 70.289 776 535 10,0 100,0 128,9 2,96

VKZ 3082-10 3.082 88.594 715 575 10,0 100,0 139,8 3,22

Kaltgeformte Profile

Alternativen für AZ-Pro!le: 

InfraRentals

IBZ 5-850 656 11.160 850 340 5,0 42,8 50,4

IBZ 6-800 638 9.505 800 300 6,0 48,5 62,0

IBZ 7-850 714 12.034 850 340 6,0 51,3 60,6

IBZ 7-725 730 10.727 725 300 6,0 45,0 60,4

IBZ 8-725 846 11.540 725 271 7,0 52,0 71,7

IBZ 12-770 1.245 21.430 770 344 8,5 72,6 94,0

IBZ 12-850 1.205 24.651 850 420 7,0 44,3 75,3

IBZ 13-770 1.300 22.360 770 344 9,0 76,1 99,0

IBZ 13-850 1.318 26.360 850 400 8,0 73,1 86,0

IBZ 14-770 1.355 23.300 770 345 9,5 79,5 103,0

IBZ 17-700 1.730 36.330 700 420 8,5 73,1 104,4

IBZ 18-700 1.800 37.800 700 420 9,0 76,5 109,0

IBZ 18-850 1.805 43.335 850 480 9,0 85,9 101,1

IBZ 19-750 1.944 44.718 750 460 9,0 80,9 107,8

IBZ 20-700 1.945 40.950 700 421 10,0 83,3 119,0

IBZ 20-850 2.000 46.862 850 470 10,0 96,0 112,9

IBZ 24-700 2.430 55.768 700 459 11,2 95,7 136,7

IBZ 26-700 2.600 59.800 700 460 12,2 102,9 147,0

IBZ 28-700 2.760 63.620 700 440 13,2 110,0 157,0

IBZ 28-725 2.800 75.965 725 550 10,0 94,9 130,9

IBZ 33-700 3.285 82.929 700 500 12,0 76,7 163,0

IBZ 36-700 3.600 89.668 700 520 12,5 118,6 169,4

IBZ 37-700 3.710 92.415 700 499 12,5 124,5 177,8

IBZ 39-700 3.905 97.500 700 560 13,5 133,0 190,0

IBZ 42-750 4.231 116.350 750 550 13,0 141,6 188,8

IBZ 46-580 4.600 110.465 580 540 15,0 133,0 229,0

IBZ 48-750 4.805 124.921 750 520 15,0 172,4 229,8

IBZ 50-580 5.020 121.070 580 580 16,0 146,8 253,0
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ArcelorMittal Produkte können wir nicht aus Neuwalzung liefern. 

Type Wy Iy Breite Höhe Dicke Gewicht Beschichtungs"äche

cm3/m cm4/m mm mm mm kg/m1 kg/m2
m²/m

PAZ 4350 448 4.770 770 213 5,0 38,2 49,6 2,30

PAZ 4360 534 5.720 770 214 6,0 45,8 59,4 2,30

PAZ 4370 619 6.660 770 215 7,0 53,3 69,2 2,30

PAZ 4450 612 8.240 725 269 5,0 37,7 52,0 2,36

PAZ 4460 730 9.890 725 270 6,0 45,1 62,2 2,36

PAZ 4470 846 11.535 725 271 7,0 52,4 72,3 2,36

PAZ 4550 772 12.065 676 312 5,0 37,7 55,8 2,62

PAZ 4560 922 14.444 676 313 6,0 45,1 66,7 2,62

PAZ 4570 1.069 16.815 676 314 7,0 52,4 77,5 2,62

PAZ 4650 940 16.318 621 347 5,0 37,7 60,7 2,86

PAZ 4660 1.122 19.544 621 348 6,0 45,1 72,6 2,86

PAZ 4670 1.302 22.756 621 349 7,0 52,4 84,4 2,86

PAZ 5360 766 11.502 857 300 6,0 54,3 63,3 2,54

PAZ 5370 888 13.376 857 301 7,0 63,2 73,7 2,54

PAZ 5380 1.009 15.249 857 302 8,0 72,1 84,0 2,54

PAZ 5390 1.131 17.123 857 303 9,0 81,0 94,4 2,54

PAZ 5460 968 16.989 807 351 6,0 53,9 66,8 2,54

PAZ 5470 1.123 19.774 807 352 7,0 62,6 77,6 2,54

PAZ 5480 1.277 22.546 807 353 8,0 71,4 88,4 2,54

PAZ 5490 1.431 25.318 807 354 9,0 80,2 99,3 2,54

PAZ 54100 1.570 27.850 808 355 10,0 89,2 110,3 2,54

PAZ 5560 1.233 25.074 743 407 6,0 53,9 72,5 2,76

PAZ 5570 1.432 29.179 743 408 7,0 62,6 84,3 2,76

PAZ 5580 1.628 33.263 744 409 8,0 71,4 96,0 2,76

PAZ 5590 1.825 37.387 744 410 9,0 80,2 107,8 2,76

PAZ 55100 2.000 41.060 745 411 10,0 89,2 119,8 2,76

PAZ 5660 1.525 34.340 671 451 6,0 53,9 80,3 2,76

PAZ 5670 1.770 39.954 671 452 7,0 62,6 93,3 3,06

PAZ 5680 2.013 45.537 672 453 8,0 71,4 106,3 3,06

PAZ 5690 2.259 51.180 672 454 9,0 80,2 119,3 3,06

PAZ 56100 2.470 56.200 673 455 10,0 89,2 132,2 3,06

PAL 3030 112 500 660 89 3,0 19,4 29,4 2,42

PAL 3040 147 666 660 90 4,0 25,8 39,2 2,42

PAL 3050 181 831 660 91 5,0 32,2 48,8 2,42

PAL 3130 199 1.244 711 125 3,0 23,5 33,1 2,72

PAL 3140 261 1.655 711 126 4,0 31,3 44,0 2,72

PAL 3150 322 2.063 711 127 5,0 39,0 54,9 2,72

PAL 3260 413 3.096 700 149 6,0 46,2 66,0 2,62

PAL 3270 479 3.604 700 150 7,0 53,2 76,0 2,62

PAL 3280 545 4.109 700 151 8,0 61,6 88,0 2,62

PAL 3290 605 4.611 700 152 9,0 70,0 100,0 2,62

PAU 2240 404 5.101 922 252 4,0 39,0 42,3 2,64

PAU 2250 504 6.363 921 253 5,0 48,7 52,8 2,64

PAU 2260 600 7.620 921 254 6,0 58,3 63,3 2,64

PAU 2440 537 7.897 813 293 4,0 39,0 48,0 3,00

PAU 2450 669 9.858 813 294 5,0 48,7 59,9 3,00

PAU 2460 801 11.813 813 295 6,0 58,3 71,8 3,00

PAU 2760 803 12.059 804 295 6,0 60,4 75,1 2,88

PAU 2770 934 14.030 804 296 7,0 70,4 87,5 2,88

PAU 2780 1.063 15.995 804 297 8,0 80,3 99,8 2,88

t
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PAU / PAL
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ArcelorMittal

Type Wy Iy Breite Höhe Dicke Gewicht Beschichtungs"äche

cm3/m cm4/m mm mm mm kg/m1 kg/m2
m²/m

MKU 130-3 130 778 795 120 3,0 24,0 30,2 2,31

MKU 520-8 520 4.811 1.170 185 8,0 96,0 82,1 2,39

MKU 940-8 940 15.291 1.531 325 8,0  128,0 83,6 2,48

MKU 1202-8 1.202 26.457 1.401 440 8,0  128,0 91,4 2,71
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Omega-Hut-Pro!le / Kaltgeformte Pro!le aus eigener Produktion

h

b
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t

MKZ 785 MKZ 675

Kaltgeformte Profile

Type Wy 
cm3/m

Iy 
cm4/m

Breite 
mm

Höhe 
mm

Dicke 
mm

Gewicht
 kg/m

Gewicht 
kg/m2

MKL 3-4 302 2.209 700 150 4 32,4 46,3

MKL 3-5 374 2.753 700 152 5 40,4 57,7

MKL 3-6 455 3.369 700 154 6 48,5 69,3

MKL 3-7 540 4.004 700 156 7 56,3 80,4

MKL 3-8 600 4.460 700 158 8 64,2 91,7

MKL 3-9 680 5.120 700 160 9 72 102,9

Type Wy 
cm3/m

Iy 
cm4/m

Breite 
mm

Höhe 
mm

Dicke 
mm

Gewicht
 kg/m

Gewicht 
kg/m2

MKL 4-5 774 10.920 710 294 5 49,5 69,7

MKL 4-6 933 13.530 710 296 6 57,9 81,6

MKL 4-7 1080 15.701 710 298 7 67,3 94,8

MKL 4-8 1230 17.896 710 300 8 76,7 108,1

MKL 4-9 1380 20.896 710 302 9 85,6 120,6

Type Wy 
cm3/m

Iy 
cm4/m

Breite 
mm

Höhe 
mm

Dicke 
mm

Gewicht
 kg/m

Gewicht 
kg/m2

Beschichtungs"äche 
m2/m

MKZ 785-5 605 8.395 785 276 5 41,9 53,4 2,52

MKZ 785-6 724 10.053 785 277 6 50,4 64,2 2,52

MKZ 785-7 836 11.657 785 278 7 58,4 74,4 2,52

MKZ 785-8 951 13.302 785 279 8 66,6 84,8 2,52

MKZ 785-9 1.067 14.944 785 280 9 74,8 95,3 2,52

Type Wy 
cm3/m

Iy 
cm4/m

Breite 
mm

Höhe 
mm

Dicke 
mm

Gewicht
 kg/m

Gewicht 
kg/m2

Beschichtungs"äche 
m2/m

MKZ 675-5 972 18.500 675 376 5 41,9 62,1 2,89

MKZ 675-6 1164 22.131 675 377 6 50,4 74,7 2,89

MKZ 675-7 1350 25.698 675 378 7 58,4 86,5 2,89

MKZ 675-8 1540 29.332 675 379 8 66,6 98,7 2,89

MKZ 675-9 1728 32.914 675 380 9 74,8 110,8 2,89

h

b

s

MKL 3

h

b

s

MKL 4



Sharing fl exibilitySharing fl exibility

Kanaldielen

Type Wy 
cm3/m

Iy 
cm4/m

Breite 
mm

Höhe 
mm

Dicke 
mm

Gewicht
 kg/m

Gewicht 
kg/m2

MKD VI/6 182 726 600 78 6 37,5 62,5

MKD VI/8 242 968 600 80 8 50 83,3

b

h
t

MKD

Kaltgeformte Profi le
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Kaltgeformte Profile
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nur einer Zwischentafel

17

Tr
äg

er

Tr
äg

er

Tr
äg

er

Z
w

isc
he

nt
af

el

Z
w

isc
he

nt
af

el

Z
w

isc
he

nt
af

el

Tr
äg

er

Neu: Trägerbohlwand mit 
nur einer Zwischentafel
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Vorteile:

•  Ca. 60% Gewichtsersparnis gegenüber einer glatten Stahlplatte

•  Großer Rammfortschritt durch nur eine  große Zwischenbohle je 

Trägerfeld

•  Hohe Formbeständigkeit durch Verfestigung in 8 Knickpunkten

•  Geringe Durchbiegung

•  Gleiche  Wandstärke von 10mm über den gesamten Querschnitt

•  Leichtes Einbringen durch Führung an den Trägern

•  Große Einsatzhäu# gkeit als Vorhaltebohle durch geringe Abnutzung

Type Widerstandsmoment 
elastisch

Trägheits-
moment

Pro! lbreite Pro! lhöhe Pro! lstärke Gewicht 
Einzelbohle

Gewicht 
Wand

cm3/m cm4/m mm mm mm kg/m1 kg/m2

MKD 1500 381,7 2.107,5 1.350 110 10 120 88,9

MKD 1800 489,7 3.492,3 1.600 140 10 144 90,0

MKD 2000 540,0 4.081,1 1.784 150 10 160 89,7

Umweltfreundlichkeit:  
CO2 – Bilanz ist bei kaltgeformten Pro! len wesentlich besser

Kaltgeformte Profi le

Neu: Kaltgeformte MKD-Zwischentafel für die 
moderne, wirtschaftliche Trägerbohlwand
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