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Spundwandpresse ZU-100

Eigenschaften und Vorteile des Spundwandpresse
•    Nahezu geräusch- und erschütterungsfreies Einbringen von 

Spundbohlen in einem Abstand von nur 500 mm zu bestehenden 

Strukturen oder Arbeiten.

•  Betrieb in Bodenhöhe und ohne Spundtore, was dieses 

Arbeitsverfahren besonders sicher macht.

•  Kabellose Funksteuerung für ein breites Blickfeld des Bedieners und 

eine sichere Arbeitsumgebung.

•  Durch seine leichte und kompakte Ausführung zum Einbringen der 

Spundbohlen benötigt man lediglich einen kleinen Kran.

• Ideal für höhenbegrenzte Baustellen.

Alle Maschinen sind serienmäßig mit einer exklusiven 
Mastkippvorrichtung ausgestattet.
Eigenschaften und Vorteile der Mastkippvorrichtung
•  Mast/Einspannvorrichtung kann um 5 Grad nach vorn und nach hinten 

gekippt werden

• Präzisere und effizientere Einbringung von Bohlen

• Ermöglicht einen einfacheren und schnelleren Selbstschreitvorgang

• Erleichtert die Arbeit an Steigungen

Wie wird der Spundwandpresse angefahren?

Die Reaktionsbasis

Erste Z-Bohle von Reaktionsbasis 
aus eingebracht

Reaktionsbasis mit 
Spundbohlen für Gegengewicht

Dritte Z-Bohle von 
Reaktionsbasis aus eingebracht

ZU-100 auf Reaktionsbasis mit 
Betonblock als Gegengewicht

How does the Still Worker start?

The Reaction Stand

ZU-100 on reaction stand with concrete block kentledge

Corner & dummy piles installed

Installing the corner & dummy piles

Reaction stand with sheet piles for kentledge

Longitudinal loading  

Rotate the arm 90°and secure it using the arm lock.  

Sheet piles

First ‘Z’ pile installed from reaction stand

Third ‘Z’ pile installed from reaction stand

Corner Arrangement
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Dieselmotor KE200C5

Hydrauliköltank 550

Max. theoretische Leistung kW/PS 168 / 225

Max. Drehzahl (rpm) 1800

Dieselöl (L) 400

L x B x H (mm) 3960 x 1880 x 1865

Max. Fördermenge (l/min) 790

Gewicht (kg) 6.800

Transportgewicht (kg) 7.150
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Maximale Einpresskraft 1,000 kN

Maximale Ziehkraft 1,100 kN

Hub 750 mm

Einpressgeschwindigkeit 3.0-36.0 m/min

Ziehgeschwindigkeit 2.4-28.0 m/min

Kippvorrichtung +/- 5 Grad

Mastrotierung 180 Grad

Verwendbare  
Spundbohlen

Z-Pro"le
575 bis 708 mm
 
U-Pro"le
600 bis 750 mm

Betriebssystem Kabellose Fernsteuerung
& Kabelfernsteuerung

Bewegungssystem Selbstschreitend

Schmiermittel Biologisch abbaubare  
Schmiermittel

Gewicht 12,260 kg

Spezifikationen

Kowan ZU-100

dB(A) @ 1 m Vorhergesagte dB (A)

Ausstattung Seite
Equivalenter  
Dauer- 
Schallpegel

Maximaler 
Dauer-Schallpegel / 
Maximalpegel

Equivalenter  
Dauer- 
Schallpegel

Maximaler 
Dauer-Schallpegel / 
Maximalpegel

Spundwandpresse 1 79,7 80,5 59,7 60,5

Aggregate 2 79,1 81,4 59,1 61,4

3 83,2 86,8 63,2 66,8

4 77,6 79,4 57,6 59,4

Daten zur Geräuschentwicklung

+5˚ -5˚
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